ZINCOLAC

jednoslozkovy chlorvinylovy email 853 00
Popis Jednoslozkovy chlorvinylovy email saténového vzhlediynikajici pilnavosti na nejizngjSi povrchy, odolny vod] zredsnym kyselindm a
zasadam.
Pouziti Jako finalni povrchova Gprava na pozinkovany plédgimik, litinu, Zelezo, kde je vyzadovana vynikéjprilnavost a Uplna exteriérova
odolnost v agresivnim prdstdi gimorském i pimyslovém. Jako koea povrchovéa Gprava vhodpripraveného kovu.
Podklad Pozinkovany plech, hlinik, &', litina, Zelezo, atp.
Technické
parametry - Typ pojiva Chlorvinylové pryskice upravené v roztoku
aromatickych rozpaiafiech
- Mérna hmotnost (EN ISO 2811-1) 1,30 + 1,40 kg/l
- Viskozita 030 + 5.000 cps.
- Suchy zbytek (EN I1SO 3251) 65 — 68 % hm.
- Lesk (EN ISO 2813) 40 glos# p0°
- Tlou¥ka suchého filmu 35—45 nanalr
- Klasifikace podle 2004/42/EU Hodnota VOC (20ft)x.do 500g/I (A/i)
Aplikace Ststec, valeek.
Teplota pri aplik. +5 °C az +28 °C
Redéni max. 5%
Typ fedidla DILUENTE UNIVERSALE DL600 nebo C 6000
Vydatnost " 8- 10 n¥l najeden nat “Vydatnost je proemliva v zavislosti na typu a stavu podkladu.
Rel. vihkost max. 80%
Zasych. g 20°C proti prachu 10 — 15 min.
na dotek 60 — 120 min.
uplné 24 hodin
pietiratelnost nejiéve po 12 hodinach

Zpusob dodavky 2,51; 16 | kovovy obal
Zpracovani, priprava podkladu

Pozinkovany plech a hlinik: &stit a dikladré odmastitCerstvé pozinkované plechy se dopaje omyt 10%Epavkovou vodou s naslednym oplachnutim
teplou vodou.

Zelezo: suché é&isté, bez rzi, &istit okart&ovanim, poté opét jednou vrstvou zékladového a1 ZINCOLAC PRIMER

Litina: ¢ista4, suchd, @stit okart&ovanim.

Méd: pied aplikaci nechat zoxidovat,diig ¢ ocistit.

Skladovani

Uchovavat i okolni teplot +5°C az +35 °C vivodnim dole uzaveném a etiketou ozti@ném obalu. Skladujte na chladném ardabtraném mist mimo
dosah zdrdj tepla oteveného ohd, jisker a dalSich zdrdjzapaleni. B manipulaci s vyrobkem nekéti Spotebovat do 36 #sidi od data baleni. Posledni
Ctyti Cislice vyrobni Sarze odpovidajisici a roku vyroby.

Zajisténi kvality Pribézna kontrola podnikovou labordte systém managementu jakosti ISO 9001:2000.

Bezpenostni normy:

Signalni slova: Nebezpe Obsahuje: CHLORALKANY (C14-C17). XYLEN (staisomet). Uhlovodiky C9 - aromatické. ETHYLBENZEN.

H226 Hdlava kapalina a pary. H362iMe poskodit kojence prdstnictvim matiského mléka. H304iPpoziti a vniknuti do dychacich cesfibe zgisobit
smrt. H315 Drazdii. H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodolbyrinky.

Pokyny pro bezpmé zachazeni : P102 Uchovavejte mimo dosiih B201 Ped pouZzitim si obstarejte specialni instrukce. Rheaite pred teplem, horkymi
povrchy, jiskrami, otekenym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakazikoi. P260 Nevdechujte prach / dym / plyn / mlharyg aerosoly. P331
NEVYVOLAVEJTE zvraceni. P501 Odstite obsah/obal podle mistnictedpigi.

Klasifikace odpadu :

Zbytky vyrobku jsou povazovany za nebeape odpad. Odpad s obsahem tohoto vyrobkuigba hodnotit dle platnychigdpidi. Likvidace musi byt
provedena pro&tdnictvim osob opraenych k nakladani s nebezjpgmi odpady v souladu se zékoneievylévejte do kanalizace a zamezte Uniku do
povrchovychei spodnich vod. N Nebezpey odpad. K6d odpadu 08 01 11* Odpadni barvykg bsahujici organicka rozpousdta nebo jiné nebezpeé
latky. Obaly Kéd odpadu 15 01 10* Obaly obsatiuiytky nebezpgych latek nebo obalginito latkami znéistené.
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